Safety-Walk™

Selbstklebender Antirutschbelag
Verformbar schwarz (Ref. 510)

Technische Information

Produktbeschreibung:

Rutschhemmende Mineralkdrnung, einge-
bettet in ein zahes, dauerhaftes Polymer und
fest verbunden mit einer Weichaluminium-
Tragerfolie. Die Riickseite ist mit einem
druckempfindlichen Kleber auf Gummibasis
ausgestattet, der wiederum durch einen
abziehbaren Liner geschiitzt ist.

Anwendungsbereiche:

Idealer Antirutschbelag fir alle unebenen,
gekrimmten, abgewinkelten oder strukturier-
ten Oberflichen (Well-und Riffelbleche,
Stahlleitern und -treppen, Standfldchen und
Aufg@ngen an Maschinen und Fahrzeugen).
Die Aluminium-Tragerfolie passt sich durch
entsprechenden Andruck der strukturierten
Oberflache perfekt an.

Produkteigenschaften:

* Sichere, rutschhemmende Oberflache
- BIA gepriift

 Dauerhaft, langlebig

e Chemikalienbestandig

* Flexibel und verformbar

* leicht und schnell zu verlegen

Abmessungen:
Rollen:
51mmx18,3m
102 mm x 18,3 m
152 mmx 18,3 m

SondergroBen / Sonderbreiten:
Auf Anfrage (Mindestabnahmemenge)
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Eigenschaft Wert Statische Reibungskoeffizienten:

Testmethode * MIL-D-17951 E (Ships)

Dicke verlegt*: Oberflache | Zustand Wert Min.

» MIL D-17951 Ships 0,9 mm Gummi trocken 1.38 0.60

Gewicht verlegt™: nass 1.25 0.60

 MIL D-17951 Ships 885 g/m? olig 1.28 0.60

UV-Bestéandigkeit: gut Leder trocken 1.04 0.40

Brandverhalten: nass 146 | 0.40

+ ASTM E 648-95a olig NA_ | NA
Kritischer Warmeflu® (W/cm?) : 1,02

* NFPA 101 Class 1 Dynamische Reibungskoeffizienten:

* EN13501-1 Brs1 MIL-D-17951 E (Ships)

* FAR 25853, Appendix F, Part 1 Oberfliche [Zustand | Wert [ Min.
Section (a)(1)(ii) erfult Gummi trocken 1.04 | 050
Section (a)(2)(ii) erflillt nass 0.94 0.60

Rauchdichte (Em corrected) olig 0.95 0.30

* ASTM E622-94a (NFPA 258) Leder trocken | 0.72 | 0.40

brennend 8 nass 114 | 040
nicht-brennend 9 dlig N/A N/A

Minimum Verlegetemperatur: 4°C Rutschhemmung:

Minimum Servicetemperatur: -40°C « DIN 51130 (ZH1/571): R13

Maximum Servicetemperatur: 79 °C * produkttypische Mittelwerte
* produkttypische Mittelwerte
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Chemische Besténdigkeiten:

Wasser

Seife (1%ige Lésung)

Reinigungsmittel (1%ige Lésung)

mmfmjm

Bleiche (5,25%ige Ldsung)

—

=
m

1% Sodium Hydroxid

1% Hydrochloric

25%ige Schwefelsdure

Isopropy! Alkohol
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50% iger Frostschutz
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Scheibenfrostschutz

E = keine Beeintréchtigung bei nicht dau-
erhafter Belastung

(E) = keine Beeintréchtigung bei nur ge-
ringfiigiger belastung

NE = nicht empfohlen

KE =Kontakt problemlos, wenn regelmafBig
gereinigt

Anmerkung:
Die Ergebnisse basieren auf einer

Ttégigen chemischen Belastung und bei
Verklebung auf Edelstahl.
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Verpackung und Kennzeichnung:
Rollen / Karton:

51 mmx 18,3 m: 2 Rollen/Karton 102
mm und breiter : 1 Rolle / Karton

Jede Verpackung ist gekennzeichnet mit
der Produktbezeichnung, Abmessung,
Farbe und Herstellerangabe.

Verlege- und Reinigungsanleitung:

Eine Verlege- und Reinigungsanleitung ist
jeder Packung beigefiigt.

Weitere  Hinweise zur  Oberflachen-
vorbereitung, Verlegung und Pflege des
Safety-Walks finden Sie auf Seite 3 dieses
techn. Datenblattes.

Safety-Walk Zubehér:
* 3M Primer / Grundierung:
- Scotch-Weld™ 776
- Scotch-Grip™ EC2141
- Scotch-Grip™ FB10
» 3M Safety-Walk Kantenschutz:
- Scotch-Weld™ 1103
Kantenversiegelung

Lagerbedingungen:

Es wird empfohlen, das Produkt in ge-
schlossener Verpackung vorzugsweise bei
Temperaturen zwischen 15 °C und 30 °C
und einer Luftfeuchtigkeit von etwa 50 - 60
% zu lagern.
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Lagerdauer:

Es wird empfohlen, das Produkt innerhalb
von drei Jahren, beginnend mit dem auf der
Packung angegebenen Datum, zu verlegen.

Produkt-Lebensdauer:

Wenn das Produkt ausschlieBlich der
Begehung durch Personen ausgesetzt ist,
wird das Produkt 1 Million Begehungen
standhalten (entspricht einer rund 3jahrigen
Lebensdauer bei taglich 1000 Begehungen)
vorausgesetzt, das Produkt wurde entspre-
chend der 3M Verlegeanleitung verlegt.
Rollenverkehr, vor allem mit schmalen
Rollen (z.B. Einkaufswagen), kann die
Lebensdauer des Produkts verkirzen.

Entsorgung:

Produktabfélle kénnen in entsprechenden
Containern entsorgt oder verbrannt werden.
(Europ. Code: 20.01.04)

Herstellungsort:

Made in USA. Weiterverarbeitet in Frank-
reich in nach I1ISO 9002 und ISO 14001
zertifizierten Produktionsbetrieben.

Lieferadresse:
Frankreich: S.0.A. Distributionscenter
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