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‘ Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: SAFE STEP 200 - BASE COMPONENT - ALL COLOURS
Produktcode: 43320/21/22A

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: Anti-Slip Floor Coating

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ROCOL
ROCOL House
Swillington
Leeds
West Yorkshire
LS26 8BS
ENGLAND
Tel: +44 (0) 113 232 2700
Fax: +44 (0) 113 232 2740

Email: customer-service@rocol.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +44 (0) 113 232 2600

‘ Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin
Sens. 1: H317; -: EUH205; -: EUH208
Wichtigste schadliche Wirkungen: Fliissigkeit und Dampf entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische
Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenreizung. Schéadlich fir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthéalt epoxidhaltige Verbindungen.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Enthélt aliphatic glycidylether, (cas 100545-
48-0) octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reacted with ethylendiamine. Kann allergische

Reaktionen hervorrufen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H226: Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H319: Verursacht schwere Augenreizung.

[Fort.]


mailto:customer-service@rocol.com

Gefahrenpiktogramme:

Signalwadrter:

Sicherheitshinweise:

SICHERHEITSDATENBLATT
SAFE STEP 200 - BASE COMPONENT - ALL COLOURS

Seite:

H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH205: Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208: Enthalt aliphatic glycidylether, (cas 100545-48-0) octadecanoic acid, 12-
hydroxy-, reacted with ethylendiamine. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
GHSO02: Flamme

GHSO07: Ausrufezeichen

Achtung

P210: Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P285: Bei unzureichender Bellifung Atemschutz tragen.

P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.

P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit

Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
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‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT:

Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM
MOLEKULARGEWICHT = 700

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
500-033-5 25068-38-6 - Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; 10-30%
Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 2:
H411
XYLENE
215-535-7 1330-20-7 - Flam. Lig. 3: H226; Acute Tox. 4: H332; 1-10%
Acute Tox. 4: H312; Skin Irrit. 2: H315
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BISPHENOL F - EPOXY RESIN
- 28064-14-4 - Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317; 1-10%
Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2:
H411
OXIRAN, MONOQI(C12-14-ALKYLOXY)METHYL]DERIVATE
271-846-8 68609-97-2 - Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317 ‘ 1-10% ‘
ETHYLDIMETHYLAMIN
209-940-8 598-56-1 - Flam. Lig. 2: H225; Acute Tox. 4: H332; 1-10%
Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B:
H314
ALIPHATIC GLYCIDYLETHER
- - - Eye Irrit. 2: H319; Aquatic Chronic 2: <1%
H411; Skin Sens. 1: H317; Skin Irrit. 2:
H315

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen ‘

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Arzt aufsuchen.
Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspulen. Arzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspilen. Bei Unwohlsein medizinische Hilfe aufsuchen.
Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Mogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten. Kann tibermaRigen TranenfluR bewirken.
Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.

Einatmen: Exposition kann Husten oder Keuchen verursachen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

‘ 5.1. Léschmittel ‘

Ldschmittel: Kohlendioxid. Léschpulver. Behélter mit Sprihwasser kihlen.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren ‘

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung ‘

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhéngige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.
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Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren ‘

Pers. SchutzmafRnahmen: Malnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung ergreifen - siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblatts. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behélter so stellen, da

das Leck oben ist.

‘ 6.2. UmweltschutzmalRnahmen ‘

UmweltschutzmafRnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: Mit Sand oder Vermiculit mischen. In einen verschlieRbaren und ordnungsgeman

beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméaRen Entsorgung umladen.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte ‘

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen.

Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Rauchen verboten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beltuftet lagern. Behélter dicht geschlossen halten. Von Ziundquellen
fernhalten.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter ‘

Gefahrliche Bestandteile:

XYLENE
Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub
8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen
DE 440 mg/m3 880 mg/m3 - -
ETHYLDIMETHYLAMIN
‘ DE 20 mg/m3 - - -
| DNEL/PNEC |

DNEL / PNEC Nicht verfiigbar.
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaRnahmen: Fir ausreichende Beliiftung sorgen.
Atemschutz: Gasfilter Typ A: organische Dampfe (EN141).
Handschutz: Handschuhe (I6semittelbestandig).
Augenschutz: Schutzbrille mit seitlichem Spritzschutz. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Undurchlassige Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form: Flussigkeit
Farbe: Various

Geruch: Charakteristischer Geruch

Verdunstungszahl: MaRig
Loslichkeit in Wasser: Unléslich
Viskositat: Hochviskos
Flammpunkt °C: 25 Relative Dichte: 1.78-1.88
VOC g/l: 180 (mixed)

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zuséatzliche Angaben: Nicht verfugbar.

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen

auf.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze. Zindquellen. Flammen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

REAKTIONSPRODUKT: BISPHENOL-A-EPICHLORHYDRINHARZE MIT DURCHSCHNITTLICHEM MOLEKULARGEWICHT =7

ORL MUS LD50 15600 | mg/kg
ORL RAT LD50 11400 | mg/kg
SKN RBT LD50 >20 | mikg
XYLENE

ORL MUS LD50 2119 | mg/kg
ORL RAT LD50 4300 | mg/kg
scu RAT LD50 1700 | mg/kg

OXIRAN, MONOJ[(C12-14-ALKYLOXY)METHYL]DERIVATE

ORL RAT LD50 17100 | mg/kg

Fir den Stoff relevante Gefahren:

Gefahr Route Basis
Atz-/Reizwirkung auf die Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Schwere Augenschéadigung/-reizung OPT Gefahrlich: Berechnet
Sensibilisierung der Atemwege/Haut DRM Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Mogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten. Kann tibermaRigen TranenfluR bewirken.
Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.

Einatmen: Exposition kann Husten oder Keuchen verursachen.

‘ Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben ‘

| 12.1. Toxizitat |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfiigbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfiigbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Wird leicht im Erdboden absorbiert.
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‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schéadliche Wirkungen: Schadlich fur Wasserorganismen.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Verwertungsverfahren: Rickgewinnung/Regenerierung von Lésemitteln.
Abfallschlissel Nr: 08 01 11
Verpackungsentsorgung: Zur Entsorgung durch spezialisiertes Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche ergédnzende ortliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1263

‘ 14.2. Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: FARBZUBEHORSTOFFE

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: |l

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich Nein Meeresschadstoff: Ja

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 2

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusétzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

In Ubereinstimmung mit REACH zusammengestellt.
[Fort.]
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Séatze aus Abschnitt 2 and 3: EUH205: Enthalt epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

HaftungsauschluRRklausel:

EUH208: Enthalt <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen

hervorrufen.

H225:
H226:
H302:
H312:
H314:
H315:
H317:
H319:
H332:

H411
H412

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Flissigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

: Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet

werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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