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Datenblatt

Systeme fur rutschsichere Oberflachen

SAFE STEP 100

1. Beschreibung

SAFE STEP 100 ist eine rutschfeste Bodenbeschichtung aus Epoxidester. Das Produkt ist ein Einkomponenten-System und
wurde zur Anwendung in Bereichen mit hohem FuRganger- verkehr entwickelt. Diese hochleistungsfahige
Sicherheitsbeschichtung ist ganz einfach aufzutragen und haftet ausgezeichnet auf Metall-, Beton- und Holzoberflachen. Ideale
Anwendungsbereiche sind Rampen, Treppen und Fu3gangerwege.

SAFE STEP 100 hat bei Lagerung im ungetffneten Behélter eine Haltbarkeit von bis zu zwei Jahren. Ein teilweise
aufgebrauchter Behdlter kann erneut verschlossen und zur zukinftigen Verwendung aufbewahrt werden.

SAFE STEP 100 ist bestandig gegen Benzin, Ol, Sauren und alicyklische Lésungsmittel. Weitere Bestandigkeiten auf Anfrage.

2. Technische Daten

Packungsgrofe: 5 Liter

Farbe: Grau, Ziegelrot, Gelb

Basis: Epoxidester (EP)

Dichte: 1,67 g/ml

Verarbeitungszeit (Topfzeit): unbegrenzt

Aushartungszeit: Leichter Verkehr - 12 Stunden bei 21°C

Schwerer Verkehr - 72 Stunden bei 21°C
Vollstdndig chemikalienbestandig: 7 Tage
Errechnete Ergiebigkeit

pro Packung: Rolle -ca.5m?
Spachtel -ca.6m?
Lagerdauer: 2 Jahre
Flammpunkt: 27°C
Anwendungstemperatur: 10 - 40°C
Lagertemperatur: 10 - 30°C
Gehalt an fliichtigen
organischen Verbindungen: 340 g/l
Feststoffanteil: 61%
Reibungskoeffizient ASTM F609
Trocken: 1,17
Naf3: 1,00

3. Oberflachenvorbereitung

SAFE STEP 100 nur auf saubere, trockene Flachen auftragen. Alle Farbreste, Rost und Walzsinter entfernen, vorzugsweise
durch Sandstrahlen. Ol, Schmutz, Wachs usw. z.B. durch Auflésen in einem mit Wasser abwaschbaren Reinigungs- oder
Entfettungsmittel entfernen. Alle Oberflaichen miussen vor dem Auftragen vollkommen trocken sein. Porése Flachen wie z. B.
Beton oder Holz sollten zum Versiegeln der Oberflache mit SAFE STEP 123 Grundierung vorbehandelt werden.
Metalloberflachen sollten mit SAFE STEP Allzweckgrundierung vorbehandelt werden. Frischen Beton vor dem Beschichten
mindestens 28 Tage aushéarten lassen.

. Anwendung

SAFE STEP 100 ist eine Einkomponenten-EP-Fertigheschichtung

Inhalt griindlich mischen. Vorzugsweise mit mechanischem Rihrgerét, wie z. B. Druckluftbohrmaschine mit mechanischem
Ruhrfligel, bis die Mischung eine einheitliche Farbe und ein einheitliches Aussehen hat.

SAFE STEP 100 kann bei Oberflachentemperaturen zwischen 10 und 40°C aufgetragen werden. Auftragen wird jedoch
nicht empfohlen, wenn die Oberflachentemperatur Uber 40°C oder unter 10°C liegt. Unter 10°C ist die Aushartungszeit
wesentlich langer.

B SAFE STEP 100 kann mit harter Rolle oder Spachtel aufgetragen werden.

E EER >

SFS Safety Flooring Systems GmbH Telefon: +49 (0)2 053 42 56 70 E-Mail: info@sfs-antirutschbelaege.de
HRB 25155 / Amtsgericht Wuppertal Telefax: +49 (0)2 053 42 56 729 Internet: www.sfs-antirutschbelaege.de
Geschéaftsfuhrer: Holger Heis

Am Rosenhigel 12

D-42553 Velbert



Safety
Flooring
Systems
GmbH

Systeme fur rutschsichere Oberflachen

5

Anwendungstechnik

Um eine scharfe Kante zu erhalten, den zu beschichtenden Bereich mit Abdeckband markieren. Abdeckband entfernen, wenn
SAFE STEP 100 noch nass ist. Von der beschichteten Flache weg abziehen.

6. Rollenauftrag

Das Auftragen mit einer Rolle erzielt durch unregelmaRiges, gerilltes Profil die beste Rutschfestigkeit.

B Ausschlie3lich SAFE STEP harte Rolle, die mit Phenolharz beschichtet ist, benutzen.

B Eine groRere Menge des gemischten Produkts auf die vorbereitete Flache gielzen.

B Material langsam mit geraden Bewegungen und maRigem Druck auf den Griff immer nur in einer Richtung zum Kérper hin
ausrollen. Nicht zu haufig dariiber rollen oder zu fest driicken.

B Um maximale Wirkung zu erzielen, immer quer zur Verkehrsrichtung rollen. Bei Rampen quer rollen, nicht die Rampe
hinunter.

7. Spachtelauftrag

Auftragen mit dem Spachtel bietet aufgrund des grob-texturierten Finish ausgezeichnete Rutschfestigkeit.

B Einen biegsamen, auch zum Verputzen geeigneten Spachtel von etwa 10 x 30cm benutzen. Befeuchten des Spachtels mit
Xylol trégt zur Verbesserung des Oberflachengute bei.

B Eine groRere Menge SAFE STEP 100 auf die vorbereitete Flache gieRen.

B Spachtel in einem Winkel von 45° schrag zur Oberflache halten, Material mit ausholender Bewegung zum Korper hin
verstreichen, beim Streichen in entgegengesetzter Richtung den Winkel umkehren.

8. Flachenpflege

Es ist wichtig, SAFE STEP 100 regelmaRig zu reinigen, um maximale Rutschfestigkeit zu bewahren. Die Verwendung eines
biologisch abbaubaren Reinigungsmittels und einer Birste mit Faserborsten und langem Griff oder einer
Bodenreinigungsmaschine wird empfohlen. Nach der Reinigung die Flache grundlich mit klarem Wasser nachspilen und
trocknen lassen.

9. Einschrankungen

Hohere Temperaturen verkirzen die Trocknungszeit und niedrigere Temperaturen - im umgekehrten Fall - verlangern sie. Hohe
Luftfeuchtigkeit verlangert ebenfalls die Trocknungszeit. Anwendungen im Freien sind je nach Feuchtigkeitsgrad mindestens 12
- 24 Stunden nach Auftragen vor Regen zu schitzen. Zwischen 5 und 7 Tage vor starkem Regen und verlangertem Kontakt mit
Wasser, Ol und Chemikalien schiitzen.

Sicherheitsdatenblatt vor Verwendung des Produkts immer sorgféltig durchlesen.

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu Gbernehmen. Prifen Sie bitte selbst vor Verwendung
unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, fiir den von lhnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer
Gewahrleistung und Haftung flir dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gliligen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschrifien etwas anderes vorsehen.
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