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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Kieserol MC19 OKO Entfetter
- Artikelnummer: OKOENT-MC19-0000

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Losungsmittel (Industrielle / gewerbliche Anwendung)

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Kiesewetter GmbH...und die Chemie stimmt

Maybachstr. 8b

51381 Leverkusen

Tel.: +49(0) 2171 9128055

Fax: +49 (0) 2171 9128054

Web: www.kieserol.de

Email: info@kieserol.de

- Auskunftgebender Bereich: Geschdftsfiihrung

- 1.4 Notrufnummer:
Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz
Tel.: +49 (0) 6131/ 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 2 H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

- Einstufung gemdf} Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
F; Leichtentziindlich
RI11: Leichtentziindlich.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergdnzt durch Angaben aus der Fachliteratur und
durch Firmenangaben.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHSO02

- Signalwort Gefahr

- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

- Sicherheitshinweise
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiflen Oberflichen fernhalten. Nicht rauchen.
P243 Mafnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEl KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getrinkten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P403+P235 Kiihl an einem gut beliifteten Ort aufbewahren.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPyB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

-3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.

- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 109-87-5 Dimethoxymethan 25-50%
EINECS: 203-714-2 FRIr
Reg.nr.: 01-2119664781-31|® Flam. Liq. 2, H225
CAS: 64-17-5 Ethanol 25-50%
EINECS: 200-578-6 FrRizr
Reg.nr.: 01-2119457610-43 |& Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319

- zusdtzl. Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

-4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
-nach Einatmen:
Fiir Frischluftzufuhr sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Bei Atemstillstand oder -
unregelmdpfigkeit Atemspende bzw. Sauerstoffbeatmung und sofort Arzt rufen. Bei Bewuftlosigkeit Lagerung und
Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt: Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.
-nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter fliefsendem Wasser spiilen. Arzt konsultieren.
-nach Verschlucken:
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane; Kopfschmerzen, Benommenheit; Ubelkeit; Schwindelgefiihl;
Gleichgewichtsstorungen; Narkose; Bewufitlosigkeit.
- Hinweise fiir den Arzt:
Behandlung entsprechend den Symptomen empfohlen
Wegen Aspirationsgefahr Magenspiilung nur unter endotrachealer Intubation. Fettfilm der Haut wiederherstellen um
Dermatitis (Hautentziindung) vorzubeugen. Symptomatische Behandlung.
-4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
D—
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ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grifieren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bildung explosionsfihiger Dampf-/Luftgemische moglich. Bei unvollstindiger Verbrennung kann Kohlenmonoxid
CO entstehen. Ddmpfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden. Entziindung iiber groflere Entfernung
maoglich.
Kontakt mit brennbaren Stoffen verhindern.

- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung

- Besondere Schutzausriistung:
Siehe unter Punkt 8.
Vollschutzanzug mit umgebungsluftunabhdngigem Atemschutzgerdit tragen.

- Weitere Angaben
Brandriickstdande und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den behordlichen Vorschriften entsorgt
werden.
Gefihrdete Behdlter in der Umgebung mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Nackte Flammen ausloschen. Ziindquellen entfernen. Nicht rauchen. Funken vermeiden. Kontakt mit Haut, Augen
und Kleidung vermeiden. Didmpfe nicht einatmen. Betroffene Rdaume griindlich beliiften. Vorsichtsmafsnahmen gegen
elektrostatische Aufladung treffen.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben, Keller und Gewdsser verhindern.
Bei Freisetzung grofierer Mengen zustindige Behorden informieren.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.
Es besteht Explosionsgefahr.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Lager- und Arbeitsplatz sorgen.
Liingeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:

Von direkter Sonneneinstrahlung und anderen Wirme- und Ziindquellen fernhalten.

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Anforderung an Lagerrdume und Behdilter:

Gesetze und Vorschriften zur Lagerung und Verwendung wassergefihrdender Stoffe beachten.

An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise:

Vorschriften / technische Regeln zur Zusammenlagerung brennbarer Fliissigkeiten beachten.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdilter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 3 Entziindbare Fliissigkeiten (TRGS 510, Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behdiltern)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusdtzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Raumliiftung bzw. Absaugung. Mafinahmen gegen elektrostatische Aufladung.

-8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
109-87-5 Dimethoxymethan (25-50%)
AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 3200 mg/m’, 1000 ml/m?

2(ll);DFG, Y

64-17-5 Ethanol (25-50%)

AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 960 mg/m3, 500 ml/m?3

2(11);DFG, Y
-DNEL-Werte
64-17-5 Ethanol
Oral DNEL (population) |87 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Dermal |DNEL (population)|206 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
DNEL (worker) 343 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
InhalativIDNEL (population) | 950 mg/m> (Acute - local effects)
114 mg/m3 (Long-term - systemic effects)
DNEL (worker) 1900 mg/m?> (Acute - local effects)
950 mg/m?3 (Long-term - systemic effects)
109-87-5 Dimethoxymethan
Oral DNEL (population)| 18,1 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Dermal |DNEL (population)|18,1 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
DNEL (worker) 17,9 mg/kg bw/day (Long-term - systemic effects)
Inhalativ DNEL (population) | 31,5 mg/m’ (Long-term - systemic effects)
DNEL (worker) 126,6 mg/m? (Long-term - systemic effects)

- Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Die tiblichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Von Getrinken, Nahrungs- und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrinkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Ddampfe und Spriihnebel nicht einatmen.
- Atemschutz:
Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Bei unzureichender Beliiftung/Absaugung Atemschutz erforderlich.
Kurzzeitig Filtergerdit:
Filter AX.
- Handschutz:

(Fortsetzung von Seite 4)

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdndig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

- Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Fluorkautschuk (Viton)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhingig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3

deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Unsere Empfehlung bezieht sich auf einen einmaligen kurzfristigen Einsatz als Schutz vor Fliissigkeitsspritzern. Fiir

andere Anwendungen wenden Sie sich bitte an einen Handschuhhersteller.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: DichtschliefSende Schutzbrille.
- Korperschutz:

Standard-Arbeitsschutzkleidung. Chemikalienbestdndige Sicherheitsschuhe oder -stiefel. Wenn Hautkontakt auftreten

kann, fiir diese Losung undurchlissige Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Sliissig
Farbe: farblos
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
-pH-Wert: nicht anwendbar
- Zustandséinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: 42 °C
- Flammpunkt: -30 °C
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Ziindtemperatur: 235 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 3,5 Vol %
obere: 15,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 440 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,83 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: teilweise mischbar

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmi.

- Viskositdt:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch: Nicht bestimmt.
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitdit
- 10.2 Chemische Stabilitdt
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfer Lagerung und Handhabung.
- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Alle Ziindquellen vermeiden: Hitze, Funken, offene Flammen.

- 10.5 Unvertrdigliche Materialien:
starke Oxidationsmittel
Sduren

- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte:

Bei thermischer Zersetzung konnen verschiedene Substanzen entstehen, deren genaue Zusammensetzung von den

Zersetzungsbedingungen abhdingt.
Bei Brand Bildung von Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO2.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitiit:

- Primdre Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung. Entfettende Wirkung erhoht Anfdlligkeit.
-am Auge: Kurzzeitige, reversible Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Zusdtzliche toxikologische Hinweise:

(Fortsetzung von Seite 6)

Ddmpfe wirken in erhohten Konzentrationen reizend auf die oberen Atemwege. Bei sehr hohen Konzentrationen
Benommenheit, Kopfschmerzen und Bewufitlosigkeit moglich.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Das Produkt ist biologisch leicht abbaubar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Darf nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen.

Wassergefihrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend gemdf; VwVwS.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.
-vPyB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Der nachstehende Hinweis bezieht sich auf das Produkt, das so belassen wurde und nicht auf weiterverarbeitete
Produkte. Bei der Mischung mit anderen Produkten konnen andere Entsorgungswege erforderlich sein; im

Zwelifelsfall den Lieferanten des Produktes oder die lokale Behirde zu Rate ziehen.

- Empfehlung:

Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Wenn moglich dem Recycling zufiihren, ansonsten in zugelassener Anlage verbrennen oder deponieren.
Kontaminiertes Wasser iiber Abscheider abtrennen und gemdf; behordlichen Anordnungen entsorgen.

- Abfallschliisselnummer:

Die Abfallschliisselnummern sind seit dem 1.1.1999 nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen
anwendungsbezogen. Die fiir die Anwendung giiltige Abfallschliisselnummer kann dem Europdischen Abfallkatalog

entnommen werden.

- Ungereinigte Verpackungen: Entsorgung gemdf3 den behordlichen Vorschriften.

- Empfehlung:

Behdilter vollstindig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren. Entsorgung
der Behdilter nur unter Absprache mit den ortlichen Behdrden.
Leihverpackung: Nach optimaler Entleerung sofort dicht verschlossen und ohne Reinigung dem Lieferanten

zuriickgeben. Es ist Sorge zu tragen, daf} keine Fremdstoffe in die Verpackung gelangen!

Sonstige Behdlter: vollstindig entleeren und gereinigt einer Rekonditionierung oder Wiederaufbereitung zufiihren.
Vorsicht: Riickstinde in den Behdltern konnen eine Explosionsgefahr darstellen. Ungereinigte Behdilter nicht

zerschneiden, durchlochern oder schweifsen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1993

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 14.2 Ordnungsgemdfie UN-Versandbezeichnung
-ADR

1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(METHYLALETHANOL(ETHYLALKOHOL
Sondervorschrift 640D

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYLAL, ETHANOL
(ETHYL ALCOHOL))

-IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYLAL, ETHANOL)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (F1) Entziindbare fliissige Stoffe

- Gefahrzettel 3

-IMDG, IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe

- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant:

Nicht anwendbar.
Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender

- Nummer zur Kennzeichnung
der Gefahr(Kemler-Zahl):

- EMS-Nummer:

Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe

33

- 14.7 Massengutbeforderung gemdf} Anhang I des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemdf} IBC-
Code

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beforderungskategorie
- Tunnelbeschrinkungscode

-IMDG

- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Code: E2

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN ""Model Regulation'':

UN1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(METHYLAL ETHANOL(ETHYLALKOHOL
Sondervorschrift 640D, 3, 11

D—
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder
das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschiiftigungsbeschrinkung:
Beschdiftigungsbeschrinkungen fiir Kinder und Jugendliche nach Richtlinie 94/33/EG und den entsprechenden

nationalen Vorschriften beachten.

- Storfallverordnung: Stoffgruppe 7 (Leichtentziindliche Fliissigkeiten); Mengenschwellen beachten.

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Leichtentziindlich
- Technische Anleitung Luft:

Klasse

Anteil in %

NK

25-50

-VOC-Gehalt: 100%

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefihrdend.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdlinis.

- Relevante Siitze
Vollstindiger Wortlaut der in Abschnitt 3 mit Kiirzel angegebenen Gefahrenhinweise (H- und R-Sdtze). Diese Scitze
beziehen sich nur auf die Inhaltsstoffe. Die Kennzeichnung des Produkts ist in Abschnitt 2 angefiihrt.

H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

RI11 Leichtentziindlich.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Siehe auskunftgebender Bereich

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

LEV: Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage

of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2




