SAFETY
FLOORING
SYSTEMS

Systeme fir rutschsichere Oberflachen

Safety-Floor Bodenmarkierungsband Standard
Produktbeschreibung

Safety-Floor Bodenmarkierungsbénder Standard kénnen fir eine leichte, schnelle, saubere und kurzfristige
Linienmarkierung zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen fir Innen und AuRen. Kann auf Beton, Stein, Holz,
Keramik, Metall, PVC, Kunststoffe usw. aufgetragen werden etc. Auch fiir die Markierung von Gefahrenbereichen,
Stolperstellen, Absperrflachen, etc. geeignet.

Auf problematischen Oberflachen im Bodenbereich oder auch AuRen (z.B. Kunstsoffen) sollte der Einsatz eines
Primers geprift werden. Orientierende Hinweise dazu gibt unsere Primer Empfehlung.

Wichtiger Hinweis: Fahrzeugdrehbewegungen auf der Folie, sowie Stdl3e gegen die Kante der Folie (z.B. durch
die Gabel von Staplern oder Paletten Bewegungen) reduzieren die Lebensdauer des Bandes bzw. fiihren zur
Abldsung des Bandes.

Technische Daten

Farben Schwarz-gelb, rot-weiss, gelb, schwarz, rot, weiss
Material PVC

Dicke Ca. 0,16 mm

Gewicht Ca. 350 g/m?

Klebstoff Gummi Harz Klebstoff

Klebkraft nach FINAT 1 Ca. 10 N/25 mm

Temperaturbestandigkeit 0-+40°

Reil3kraft 65 N/25 mm

UV-Bestéandigkeit nein

Bruchdehnung 150%

Primer Empfehlung 2)

Anwendung/Primer Primer 83 Primer 2141 Primer 776 Primer 94
Metall X

Stein/Beton X

Holz

Gummi

Kunststoffe 3) X

2) Die individuelle Eignung eines Primers sollte stets in einem Klebetest ermittelt werden; Testmaterial stellen wir gerne zur
Verfligung. Nach Absprache fiihren wir auch orientierende Test nach Einsendung der zu beklebenden Flache im Original
durchgefihrt werden.

3) Insbesondere auf Kunststoffoberflachen ist eine individuelle Erprobung der Eignung des Primers zwingend erforderlich!

Abmessungen:

Rollenware 50/75 mm Breite x 33 m Lange Sonderfarben auf Anfrage

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu tibernehmen. Prifen Sie bitte selbst vor Verwendung
unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, fiir den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer
Gewahrleistung und Haftung fir dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gliltigen Verkaufsbedingungen, sofem nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
Alle Technischen Datenblatter zu unseren Produkten sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.

VER 02 Stand: 12. 2012

sFs Safety Floonng Systems Telefon: +49 (0)2 053 42 56 70 Bankverhindung: Bankverbindung:
Holger Heis e K. HRA Wuppertal 21591 Telefax: =49 (0)2 053 42 56 729 Deutsche Bank Wuppertal Stadtsparkasse Wuppertal
Am Rosenhiigel 12 E-Mail: info@sfs-antirutschbelaege de Konto-Nr. 232 326 9 Konto-Mr. 371 914

D-42553 Velbert Internet: www sfs-antirutschbelasge de BLZ: 300 700 24 BLZ: 330 500 00



