Technische Produktinformation

Safety
Flooring
Systems
GmbH

Safety-Floor Rail Velours

Technische Daten

Systeme fur rutschsichere Oberflachen

Einsatzbereich
Haupteigenschaften

Zusatzeignungen
Beanspruchung
Komfort

Hochwertiger Teppichboden fir Schienenfahrzeuge

Sehr hohe Strapazierféahigkeit, lange Lebensdauer bei tiefen
Gesamtlebenswegkosten, einfacher Unterhalt und Reinigung durch

Pigmentfarbung.

Fussbodenheizung, antistatisch, schnittkantenfest, Stuhlrollen stdndige Nutzung

EN 1307 gewerblich stark (33)
EN 1307 LC2 / guter Komfort

Herstellungsart
Oberflachenstruktur
Polmaterial

Farbung
Tragermaterial
Rickenausristung

1/10* getuftet

melierter Velours

100% Polyamid endlos
permanent antistatisch
pigmentgefarbt

synthetisches Vlies
geschaumter Latexriicken oder
textiler Zweitrticken

Poleinsatzgewicht
Gesamtgewicht
Polnoppenzahl

ca. 820 g/m?
ca. 2'750 g/m?
ca. 177000 /m?

Poldicke ca. 4,0 mm
Gesamtdicke ca. 7,7 mm
Brandverhalten EN 45545-2, DIN 5510-2
Trittschallddmmung ca.31dB VM

Elektrostatisches Verhalten

ca. 2,0 kV (ISO 6356)

Lagerung und Anwendungshinweise

Fir die regelmafiige Reinigung eignet sich ein starker Birst-Staubsauger. Wir empfehlen zusatzlich mind. alle 4
Wochen eine periodische Grundreinigung mit Sprihextraktion und kontrarotierenden Birstwalzen (Birstwalz-
verfahren) durchzufiihren. Hierzu empfehlen wir die Nutzung von Maschinen der Firma Allclean (ehemals
Rotowash). Dieses Verfahren gewahrleistet ein relativ schnelles Abtrocknen des Belags (i.d.R. ca. 6-8 Stunden bei
Raumtemperatur). Vor dieser Reinigung muss der Belag grindlich abgesaugt und von hartnackigen Flecken befreit
werden. Eine Reinigung durch Teppichpulver ist nicht empfehlenswert, da sich das Pulver in der Schlingenstruktur
des Teppichs festsetzen kann. Wie bei jedem Textilbelag missen hartnéackige Flecken umgehend entfernt werden,
da ansonsten die Gefahr besteht, dass diese nicht mehr entfernbar sind. Wir empfehlen zudem eine regelmafiige
Sichtprifung hinsichtlich des Zustandes des Belags. Mechanisch herbeigefiihrte Méngel wie z.B. hochstehende
Schlingen sollten mithilfe einer Florschere vorsichtig beseitigt werden.

Den Teppichboden unbedingt stehend transportieren und lagern. Informationen Uber die verfligbaren Lieferformen
erhalten Sie in der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage.

Fur die Verlegung nutzen Sie bitte unsere separate Verlegeanleitung fur Safety-Floor Rail.

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung
unserer Produkte auRerhalb unserer Kontroliméglichkeiten erfolgt unterliegt diese lhrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben liber unsere Erzeugnisse sind mit den
ortlichen Verhaltnissen und den verwendeten Materialien in lhrer Anwendung abzustimmen. Fihren Sie selbst vor der Verwendung eigene Prifungen durch um die
Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewahrleistung und Haftung fir dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gultigen
Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblétter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges
Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit

unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Giiltigkeit.

SFS Safety Flooring Systems GmbH
HRB 25155 / Amtsgericht Wuppertal
Geschéaftsfuhrer: Holger Heis

Telefon: +49 (0)2 053 42 56 70
Telefax: +49 (0)2 053 42 56 729

E-Mail: info@sfs-antirutschbelaege.de
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