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Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent

Das Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent ist eine besonders robuste und langlebige Logistik-
markierung fur die Kennzeichnung von Verkehrs- und Gehwegen sowie Sellplatzen und Sicherheitszonen auf dem
Hallenboden.

Technische Produktinformation

Anwendungsbereich

Eine klare Linienfihrung steigert die Sicherheit auf Geh- und Verkehrswegen und ist Ausdruck einer gut
organisierten Produktion. Das Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent bietet eine schnelle,
sichere und kostenglnstige Mdglichkeit Ful3gangerbereiche von Fahrwegen und schweren Maschinen zu trennen.
Anders als Bodenmarkierungsfarbe kann das Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent jederzeit
appliziert werden, es werden keine Aushartezeiten oder doppelte Anstriche nétig. Das Band lasst sich problemlos
wieder entfernen, sodass Umstrukturierungen der Verkehrsflisse jederzeit und schnell umsetzbar sind. Das
Safety-Floor Bodenmarkierungsband Permanent ist dabei mehr als doppelt so stark wie herkbmmliche PVC-
Bander und damit besonders robust und strapazierféahig. Anders als herkdmmliche PVC-Bander kann es daher
auch in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen und Staplerverkehr eingesetzt werden.

Produktvorteile
e Drei Mal dicker als herkémmliche PVC-Béander
Kann direkt appliziert werden: keine Aushartezeiten oder Dampfe wie bei Fahrbahnmarkierungsfarben
Leichte Entfernbarkeit und damit schnelle Umstrukturierung maoglich
Durchgehend geféarbt, kein abnutzen einer Druckfarbe
Stapleriiberfahrbar

Lagerung und Anwendungshinweise

Safety-Floor Bodenmarkierungsband Ultra Permanent kann auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen
und geschlossenen Oberflachen im Innenraum eingesetzt werden. Fahrzeugdrehbewegungen sowie Std3e gegen
die Kante (z.B. durch Gabelstabler oder Palettenbewegungen) reduzieren die Lebensdauer des Bandes. Die ideale
Verlegetemperatur liegt bei 18 — 25 °C, Bodenmarkierungsbéander sollten im Idealfall nicht tber Risse, Fugen,
beschadigte Lackschichten oder Rost geklebt werden (siehe dazu auch unsere Verlegeanleitung fur
Antirutschbelage und Bodenmarkierungsbander). Bei porésen oder kritischen Untergriinden empfehlen wir die
Anwendung einer Grundierung oder eines Primers. Sprechen Sie uns dazu bitte an. Das Produkt ist nicht fur den
permanenten Einsatz unter Nasse konzipiert. Zur Reinigung nutzen Sie bitte keine Scheuermittel, keine starken
Lésemittel bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel. Informationen Uber die verfligbaren Lieferformen
(Rollenware, Streifen, Stanzteile oder SondermalRie) erhalten Sie aus der aktuellen Preisliste oder auf Anfrage.

Die Lagerung sollte trocken, frostfrei und sauber erfolgen. Idealerweise bei Temperaturen von +10 bis +20 °C und
einer Luftfeuchtigkeit von 50 — 55 %. Material vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen. Das Band nicht
knicken! Das Produkt kann bis 24 Monate nach Herstelldatum gelagert werden.
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Widerstandsfahiges PVC-Band (ca. 250 um)

-

Besonders haftstarker Klebstoff mit Gewebeeinlage

ReilRfester Folien-Liner

Farben

Material

Dicke (verlegt)

Gewicht
Temperaturbestandigkeit
UV-Bestéandigkeit

Klebkraft / mittlerer Schalwiderstand
i.A. an DIN EN 1939

Gelb (ca RAL 1016), Weil3 (ca. RAL 9003), Blau (ca. 5012),
Orange (ca. RAL 2011), Grin (ca. 6018), Rot (ca. 3020),
Schwarz (ca. 9004)

durchgefarbtes PVC

ca. 0,4 mm

ca. 500 g/mz

- 25 bis + 65 °C (Klebkraft verandert sich mit Temperatur!)
gut

~50 N /25 mm (nach 24 h, auf V2A, 180°, T = 23 °C)

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und stellt unsere gegenwartigen Erfahrungswerte dar. Da die Verwendung
unserer Produkte aufRerhalb unserer Kontrollméglichkeiten erfolgt unterliegt diese Ihrer eigenen Verantwortung. Alle Angaben Uber unsere Erzeugnisse sind mit den
ortlichen Verhaltnissen und den verwendeten Materialien in lhrer Anwendung abzustimmen. Fihren Sie selbst vor der Verwendung eigene Priifungen durch um die
Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen. Alle Fragen einer Gewahrleistung und Haftung fur dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gultigen
Verkaufsbedingungen, sofern gesetzliche Vorschriften nicht etwas anderes vorsehen. Alle Technischen Datenblatter unserer Produkte sehen wir als unser geistiges
Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt. Mit Herausgabe dieser Produktinformation verlieren vorhergehende Versionen ihre Giiltigkeit.
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