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Systeme fur rutschsichere Oberflachen

Safety-Stair Treppenkantenprofile und Stufenplatten fir Innen- und Aul3enbereiche
Produktbeschreibung

Safety-Stair Treppenkantenprofile und Stufenplatten bestehen aus Edelstahl sind mit einem werkseitig
aufgeklebten Antirutschbelag in unterschiedlichen Ausfihrungen belegt. Auf Grund seiner hohen Rutschhemmung
eignet sich das Produkt fur Industrieanwendungen und ist auch auf3en einsetzbar. Der aufgeklebte Antirutschbelag
ist gut entfernbar und kann mit Ersatzstreifen jederzeit kostenglinstig nachgerlstet werden. Somit entfallen
aufwandige Arbeiten, wie Klebstoffentfernung, die bei der direkten Verklebung normaler Antirutschbelége anfallen.

Das Produkt wird mit werkseitig vorgebohrten Léchern und Senkung geliefert. Im Lieferumfang enthalten sind
ebenfalls V2A Schrauben und Dibel. Dadurch kdnnen Safety-Stair Treppenkantenprofile und Stufenplatten
auch auf Oberflachen befestigt werden, die schwer zu bekleben sind. Zudem ist die Montage bei jeder Witterung

maoglich. Typische Einsatzbereiche sind Treppenkanten, Podeste und Rampen etc.

Technische Daten

Farben

Profil metallfarben mit Antirutscheinlage schwarz-gelb (SG1), schwarz-gelb mit
Warntexten Vorsicht Stufe, Vorsicht Stolpergefahr, Vorsicht Rutschgefahr
SGLNL (schwarz-fluor-gelb-langnachleuchtend), schwarz und gelb

Material

V2A mit Antirutschbelag Safety-Floor SG1 aus Polyester mit verschiedenen
Motiven oder Antirutschbelag Safety-Walk Universal aus Polyester einfarbig
schwarz bzw. gelb. Material fir Ausfihrung SGLNL: Vinyl/Polyester
Antirutschschicht jeweils Mineralkérnung

Dicke

Ca. 2 mm (1 mm V2A + 1 mm Antirutschbelag)

Gewicht

Ca. 1200 g/Lfm. Fur Treppenkantenprofil; ca. 900 g/Lfm. Fir Treppen

Klebstoff Antirutschbelag

Acrylat, fur Safety-Walk Universal: Gummi-Harz

Schalkraft V2A nach DIN 1939

Ca. 25 N/25 mm nach 72 h (SG1) bzw. ca. 30 N/25 mm nach 72 h flr
Ausfuihrung Universal bzw. SGLNL

Temperaturbestandigkeit

-29 - +65°

Entflammbarkeit (DIN 5510)

Brandklasse SF3 Toxizitat FED 30 < 1

UV-Bestandigkeit

In mitteleuropéischen Klimazonen gut

Rutschhemmung (DIN 51130)

R13 (Wert fur Antirutschbelag)

Gleitreibung (DIN 51131)

Nass= 0,74 (=trittsicher) (Wert fr Antirutschbelag)

Abmessungen:
Treppenkantenprofil: 30x110x660/1000 mm Standardabmessung
Stufenplatte: 110x660/1000 mm Standardabmessung

Sonderabmessungen und Sonderfarben auf Anfrage
Ersatzteil Antirutschbelag : 100x650/990 mm bzw. 130x650/990 mm (Ausfilhrungen s. Farben)

Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwértigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu Ubemehmen. Prifen Sie bitte selbst vor Verwendung
unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mégliche anwendungswirksame Einfliisse, fir den von lhnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer
Gewahrleistung und Haftung fiir dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gliltigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
Alle Technischen Datenblatter zu unseren Produkten sehen wir als unser geistiges Eigentum an. Die Nutzung ist nur mit unserer Zustimmung erlaubt.
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